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REVISION / REVIZE

PLC TČ1Domovní rozvaděč

Vnitřní
Pokojová jednotka

(Termostat)

Modem/Router

JYTY-O 2x1

UTP 5E (internetové spojení)

CYKY-J 3x1,5 (HDO)
CYKY-J 5x4 !) (Hlavní přívod) - Jištění 3x25A char B

CY 6 zž (ochranné pospojení)

- Objednatel zajistí instalaci vodičů, které jsou ve schématu vyznačené červeně
      Hlavní přívod !) - CYKY-J 5x4
      Ochranné pospojení - CY 6 zž
      Internetové spojení - UTP cat 5E
      Vnitřní pokojová jednotka (termostat) - JYTY-O 2x1
      Ovládání HDO/spínaný vodič střední - CYKY-J 3x1,5
      Zásuvku 230V pro připojení cirkulačního čerpadla
- Silové připojení musí být řádně jištěno
- Doporučujeme instalovat přepěťovou ochranu I. a II. stupeň v domovním rozvaděči
- Všechny akumulační nádoby i zásobníky TUV musí být elektricky pospojeny s Hlavní uzemňovací svorkovnicí

!) - Dimenzování podle místnních předpisů, délky vedení a druhu instalace kabelů

Minimální délka všech kabelů
přivedených k místu upevnění
vnitřní jednotky musí být alespoň 
2 metry!!!

1

ELEKTROKOTEL
nebo
TČ

Vnitřní jednotka

CYKY-J 3x1,5 (HDO)
CYKY-J 5x? !) (Hlavní přívod) - Jištění 3x? char B podle příkonu tepelného zdroje

CY 6 zž (ochranné pospojení)

Master

?

SYKFY - 3x2x0,5
JYTY-O 2x1

CYKY-J 5x4

CY 6 zž (ochranné pospojení)

Chránička Ø32mm

Minimální délka všech kabelů
přivedených k místu upevnění
vnitřní jednotky musí být alespoň 
3 metry!!!

JYTY-O 4x1

Zásuvka 230V pro cirkulační čerpadlo umístit max 1m od TUV
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Text ‚‚Příloha č. 4 Smlouvy o dílo‘‘ byl z výkresu odstraněn.


