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REVISION / REVIZE
REV ECO DATE / DATUM | AUTHOR /AUTOR DESCRIPTOIN/ POPIS
02 Z015 | 18.1.2023 REZBA Vypustén proudovy chrani¢
03 23.9.2024 REZBA zména Cislovani
04 18.9.2025 MACHALOVA |Text,Pfiloha & 4 Smiouvy o dilo“ byl z vykresu odstranén

Pokojova jednotka

Modem/Router (Termostat)

Minimalni délka vSech kabelu

OOOOO prfivedenych k mistu upevnéni

0 %0 vnitfni jednotky musi byt alesporni
2 metry!l!

Vnitfni jednotka

Domovni rozvadéd

JYTY-0O 2x1

PLC

UTP 5E (internetové spojeni)

CYKY-J 5x4 (Hlavni pfivod) - Jisténi 3x20A char B
CYKY-J 3x1,5 (HDO)

CY 6 zz (ochranné pospojeni)

- Objednatel zajisti vodicCe, které jsou ve schématu vyznacené Cervené
Hlavni pfivod - CYKY-J 5x4
Ochranné pospojeni - CY 6 zZ
Internetové spojeni - UTP cat 5E
Pokojova jednotka (termostat) - JYTY-O 2x1
Ovladani HDO/spinany vodic¢ stfedni - CYKY-J 3x1,5
- Silové pfipojeni musi byt Fadné jisténo
- DoporucCujeme instalovat pfepétovou ochranu
- Jisténi hlavniho pfivodu v¢€. zalozniho zdroje: 3x20A char B
- VSechny akumulacni nadoby i zasobniky TUV musi byt elektricky pospojeny
se zemnicim vodi¢em (PE)
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