
 
Technická data 

AKU – 80E 

 

Datum poslední změny: 07.11.2023 Strana 1/2 AC-F000-CZ-R01 
  Pro zákazníky 

 

 

 

 

 

AKU 80E 

Akumulační nádoba 

Technická data 
 

 

  



 
Technická data 

AKU – 80E 

 

Datum poslední změny: 07.11.2023 Strana 2/2 AC-F000-CZ-R01 
  Pro zákazníky 

AKUMULAČNÍ NÁDOBA  
 
Akumulační nádoby slouží k akumulaci přebytečné tepelné energie od jeho zdroje.  
Akumulační nádoba zajistí lepší parametry odmrazování tepelného čerpala, sníží jeho cyklování  
a tím prodlouží jeho životnost.  
Nádoby nejsou určeny pro ukládání teplé užitkové vody. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE AKU-80E 
 

 

  

 

 

    

Celkový objem nádrže 
 

75l 

Max. tlak v nádrži 
 

3 bar 

Hmotnost 
 

28 kg 

Ozn. Popis Přípoj. Výška (mm) 

1. Teplá voda G1" 425 

2. Teplotní jímka G1/2" 355 

3. Elektrický ohřívač TT6  300 

4. Studená voda G1" 225 

   

 
 

    

    

 
 
 

    

  

 
 

  


